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STAVEBNI CHEMIE

CHEMICKE KOTVENI
SANACE VLHKEHO ZDIVA
SANACE BETONU
HYDROIZOLACE

NATERY

STATIKA
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Resilnjekt Cream

SANACE
/LHKEHO ZDIVA




VYHODY & APLIKACE

APLIKACE Resilnjekt Cream

Resilnjekt Cream

VYHODY

v alternativa ke kapalnym injektaznim pryskyricim

v pouziti s aplikacni pistoli nevyzaduje injektazni
cerpadlo ani jiné prislusenstvi

v injektazni otvory se krémem plini pouze jednou

v chemicky i fyzikalné slucitelny s oSetfovanym
prostredim

v vynikajici stabilita a dlouhodoba Gcinnost vytvorené

horizontalni hydrofobni clony

rychla, cista a jednoducha aplikace

zdivo je po injektazi dale propustné pro vodni paru

bez obsahu organickych rozpoustédel (VOC)

pii pouZiti vznika minimum odpadu
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TYPICKE APLIKACE

v netlakova injektdz, ktera vytvori horizontalni
hydrofobni (vodoodpudivou) clonu proti vzlinajici
vihkosti

v pouziti v cihlovém, kamenném i smiSeném zdivu

v idealni pro aplikace mensiho rozsahu, které
nevyzaduji profesionalni vybaveni

PRISLUSENSTVI PRO APLIKACI
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pomoci aplikacni pistole




