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ColFlex FT

Pružný těsnící vnitřní a vnější 
roh.

Vnitřní roh 140 x 140 mm
Vnější roh 210 x 210 mm

ColFlex FT

Pružná těsnící stěnová manžeta.

Rozměr: 120 x 120mm

ColFlex FT

Pružná těsnící podlahová 
manžeta.

Rozměr: 425 x 425mm



SORTIMENT

ResiPrimer WB

Penetrační nátěr pro porézní 
povrchy, ochrana před 
vysycháním.

Spotřeba: 0,1L/m2 | 1vrstva

Elastic 1AC

Vodou ředitelná, jednokompo-
nentní  hydroizolační nátěrová 
hmota pro nátěry podkladů pod 
obklady a dlažbou ve vlhkých 
nebo mokrých prostorách.
Spotřeba: 0,8kg/m2 | 2vrstvy

ResiBond FX

Cementové lepidlo se sníženým 
skluzem pro vnitřní a vnější 
úpravu podlah a stěn.
Vyrovnávací a lepicí tmel pro 
stavební materiály.
Spotřeba: 0,5kg/m2

ColFlex FT

Pružná páska pro těsnění spár.

Šíře 120mm

APLIKACE

1. Primer
ResiPrimer WB

2. Akrylátová hydroizolace
Elastic 1AC

3. Pružné cementové lepidlo
ResiBond FX

4. Pružní těsnění spár stěn a podlah
ColFlex FT

5. Těsnění rohů
ColFlex FT - vnitřní a vnější roh

6. Těsnění stěnových prostupů
ColFlex FT - těsnící manžeta stěna

7. Těsnění podlahových prostupů
ColFlex FT - těsnící manžeta podlaha


