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Polyuretanovy podlahovy systém pro komercni budovy, kancelare, obchodni centra

Popis systému:

Systém PU2A je C(tyfvrstvy systém sloZeny
z epoxidového primeru, nosné vrstvy
polyuretanové lité stérky a vrchniho
transparentniho natéru.

Vlastnosti systému:

e vyborné fyzikdlné-mechanické vlastnosti a
celkova chemickd odolnost
bezespary povrch, velmi dobra cistitelnost
esteticky vzhled
odolnost vici UV zareni

Grafické schéma systému:

Barevnost systému:
BéZné nabizené odstiny RAL 1015, 7001, 7032, 7035, 7038, 7044. Dalsi RAL odstiny na objednani. Pro blizsi
informace kontaktujte nase obchodni oddéleni.

Oblast aplikace:

Stredné zatéZované komercni a kanceldrské budovy,
nemocnice, Skoly obchodni centra, prodejny,muzea
apod. spozadavkem na vysokou otéruodolnost a
velmi dobrou cistitelnost povrchu.

Charakteristika a vlastnosti povrchu:

Matny nebo leskly hladky povrch s velmi dobrou
otéruodolnosti a mechanickou a chemickou odolnosti.
Vytvrzeny podlahovy systém je bezespary a velmi
dobfre Cistitelny béznymi Cisticimi prostredky.

. Penetrace
ResiPrimer BC6,BC8,BP6

. Zaskrab
ResiFix WL+zasyp
piskem 0,3/0,8 mm

. Lita vrstva
PurCote P2F

volitelné
Akrylatové chipsy DecorChips

4. Vrchni natér
PurCote PTM
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Pozadavky na podklad:

Betonovy podklad musi byt strukturalné celistvy a soudrzny, bez jakychkoli necistot jako je prach, zbytky
starych natérd, olej a mastnota. Povrch muze byt vihky, ale ne mokry. Minimalni pevnost betonu v tlaku
25 MPa, odtrhova pevnost 1,5 MPa. Velky dlraz je kladen na odstranéni nerovnosti, prohlubni a stop po
hlazeni betonu pfi pokladce. V pfipadé jakychkoliv nerovnosti doporucujeme zbrouseni betonu pomoci
vhodnych diamantovych kotoucu.

Doporucena skladba systému:
1. Penetrace ResiPrimer BC6,BC8,BP6 , 1 vrstva
spotfeba: 0,3 - 0,5 kg/m?
Do prebytku pojiva vsypat dostateéné mnozstvi kiemicitého pisku ST 03/08 (frakce 0,315 — 0,8 mm).
Prebytek neukotveného pisku ST 03/08 se po 24 hodinach vysaje nebo zamete.
Na velmi savé povrchy je tfeba nanést penetraci opakované nebo aplikovat zdskrab.

2. Zaskrab 1 kg natuZené smési ResiFix WL
0,2 kg mikromletého kfemicitého pisku ST 2 (frakce 0 — 0,09 mm)
0,2 kg kfemicitého pisku ST 56 (frakce 0,063 — 0,4 mm)
spotfeba: 1,7 kg/m?/ 2 mm tloustky vrstvy
Do prebytku pojiva vsypat dostatecné mnoistvi kifemicitého pisku ST 03/08 (frakce 0,315 — 0,8 mm).
Pfebytek neukotveného pisku ST 03/08 se po 24 hodinach vysaje nebo zamete. 4 kg/m?.

3. Lita vrstva PurCote P2F, 1 vrstva
spotfeba: 1,5 — 2,0 kg/m?

volitelné : zasyp akrylatovymi chipsy DecorChips.

4. Vrchni natér matny transparentni: PurCote TM, 2 vrstvy
Spotfeba: 0,20 - 0,30 kg/m? / 2 vrstva

Technické parametry:

Celkova tloustka systému: 2-3mm

Pevnost v tlaku: min. 85 MPa

Pevnost v ohybu: min. 28 MPa

Pfidrinost k betonovému podkladu: > 1,5 MPa

Odolnost proti odéru: 156 mg (Taber Abraser H22 / 1000 U / 10 N) - ResiCote FAC

Doba vytvrzeni:

Pochozi: 24 hodin pfi 20 °C 36 hodin pfi 15 °C
Lehce mechanicky zatiZitelné: 2 dny pti 20 °C 3 dny pti 15 °C
Uplné vytvrzeni: 5 dnd pfi 20 °C 7 dnl pri 15 °C

Udrzba povrchu:
BéZné Cistici a myci prostfedky. Povrch nesmi pfijit do dlouhodobého kontaktu se silnymi kyselinami, louhy
nebo organickymi rozpoustédly.

Vyrobce:
Sanax chemical construction s.r.o., Oldfichovska 194/16, 405 02 Dé&¢in.




